
HYDRAULIKPUMPEN
HYDRAULIC PUMPS



ZAHNRADPUMPEN WZP1
DOPPELZAHNRADPUMPEN WZP11

SINGLE GEAR PUMPS WZP1
DOUBLE GEAR PUMPS WZP11

A1 - Zahnradpumpen mit radialer Zirkulation
A1 - Pumps with radial circulation

B1 - Zahnradpumpen mit axialer Zirkulation
B1 - Pumps with axial circulation

Beispiel - Example

WZP1
Vg

(cm³ / U)
(ccm / rev)

0,85

1

1,2

1,7

2,2

2,6

3,2

3,8

4,3

4,7

6

7,8

Antriebswelle
Driving shaft

1 Konisch 1:8 PLESSEY
Conical 1:8 PLESSEY

2 Konisch 1:8 SAUER
Conical 1:8 SAUER

3 Zylindrisch Ø12 SAUER
Cylindrical Ø12 SAUER

4 Zahnwelle - Involute spline
SCAN TO 12x10 (m=0,75; z=15)

5 Zahnwelle - Involute spline
CEF 12x1

6 Zahnwelle - Involute spline
SAE 14T 32/64 Dp

Befestigungsflansch
Fastening flange

1 PLESSEY (England)
Ø 25,4

2 SAUER (Deutschland)
Ø 30

3 Oval SAE AA
Ø 50,8

Sauganschluss
Inlet port

1 4 Loch M6 / Ø 30
4 holes M6 / Ø 30

2 4 Loch M6 / Ø 30
4 holes M6 / Ø 30

3 Gewinde M20 x 1,5
Threaded M20 x 1,5

4 Gewinde M18 x 1,5
Threaded M18 x 1,5

5 Gewinde M16 x 1,5
Threaded M16 x 1,5

6 Gewinde M14 x 1,5
Threaded M14 x 1,5

7 Gewinde G 3/4“
Threaded G 3/4“

8 Gewinde G 1/2“
Threaded G 1/2“

9 Gewinde G 3/8“
Threaded G 3/8“

0 ** Ungebohrt
** Closed

Druckanschluss
Outlet port

1 4 Loch M6 / Ø 30
4 holes M6 / Ø 30

2 4 Loch M6 / Ø 30
4 holes M6 / Ø 30

3 Gewinde M20 x 1,5
Threaded M20 x 1,5

4 Gewinde M18 x 1,5
Threaded M18 x 1,5

5 Gewinde M16 x 1,5
Threaded M16 x 1,5

6 Gewinde M14 x 1,5
Threaded M14 x 1,5

7 Gewinde G 3/4“
Threaded G 3/4“

8 Gewinde G 1/2“
Threaded G 1/2“

9 Gewinde G 3/8“
Threaded G 3/8“

0 ** Ungebohrt
** Closed

Drehrichtung
Rotation

A (links)
A (Anticlockwise)

C (rechts)
C (Clockwise)

B (Bidirektional)
B (bidirectional)

WZP1 1,7 1 1 1 1 A

**	 Axiale Anschlüsse
**	 if the inlet or outlet
	 ports are not on the
	 body of the pump

Doppelzahnradpumpen  WZP11 -  Bestellschlüssel
Common use, double pumps WZP11 - codification

WZP11
(Vg1 + Vg2)

Fördermenge
(cm³ / U)

Antriebswelle
Driving shaft

Befestigungsflansch
Fastening flange

Sauganschluss 1
Inlet port 1

Druckanschluss 1
Outlet port 1

Sauganschluss 2
Inlet port 2

Druckanschluss 2
Outlet port 2

Drehrichtung
Rotation

WZP11 (3,2 + 1,7) 6 3 1 1 9 9 A

Beispiel - Example

Abbildung ähnlich - Photo may vary

Änderungen vorbehalten - Subject to change without notice



Zahnradpumpen WZP1 - Doppelzahnradpumpen WZP11
Single Gear Pumps WZP1 - Double Gear Pumps WZP11

Antriebswellen (Maßangaben)
Drive shafts (dimensions)

Antriebswelle - Konische Welle Typ 1, 2
Drive shaft - Ax conic tip 1, 2

Zylindrische Welle Typ 3
Cylindric shaft type 3

Zahnwelle Typ 4, 5, 6
Grooved shafts type 4, 5, 6

Flanschmaße
Fastening flanges

Befestigungsflansch - Fastening flanges

Variante 1 - PLESSEY
Variant 1 - PLESSEY

Variante 3 - SAE AA
Variant 3 - SAE AA

Variante
Variant

N
mm

R
mm

S
mm

1 18 30 18

2 11 23 15

3 18 30 18

Variante
Variant

Wellentyp
Shaft type

l
[mm]

B
[mm]

F
[mm]

f
[mm]

k
[mm]

h
[mm]

b
[mm]

1 Konisch 1:8 PLESSEY
Conical 1:8 PLESSEY

29 20 Ø 8 + 
0,1

M6 1:8 5,6 2,4

2 Konisch 1:8 SAUER
Conical 1:8 SAUER

20 19,5 Ø 9 - 
0,1

M8 1:8 6 3

3 Zylindrisch Ø 12 SAUER
Cylindrical Ø 12 SAUER

- - - - - - -

4 Verzahnt - Involute spline
SCAN TO 12x10 (m=0,75; z=15)

22 30 11,9 - - - -

5 Verzahnt - Involute spline
CEF 12x1

22 - 11,9 - - - -

6 Verzahnt - Involute spline
SAE 14T 32/64 Dp

27 - 11,9 - - - -

Variante 2 - SAUER
Variant 2 - SAUER

Änderungen vorbehalten - Subject to change without notice
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Zahnradpumpen WZP1 - Doppelzahnradpumpen WZP11
Single Gear Pumps WZP1 - Double Gear Pumps WZP11

Technische Daten - Technical Characteristics

Saug- und Druckanschlüsse - Inlet and outlet ports

Typ 1 - Type 1 Typ 2 - Type 2 Typ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Type 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Typ
Type

Gewindearten
threads

3 M20 x 1,5

4 M18 x 1,5

5 M16 x 1,5

6 M14 x 1,5

7 G 3/4“

8 G 1/2“

9 G 3/8“4x M6
Gewindetiefe 12mm
12mm deep

D = 14 (Saugbohrung - inlet)
d = 12 (Druckbohrung - outlet)

D = 14 (Saugbohrung - inlet)
d = 12 (Druckbohrung - outlet)

4x M6
Gewindetiefe 12mm
12mm deep

f

Gewindetiefe 15
mm

15 mm deep

Vg
cm³ / U

ccm / rev

L
(L1 ; L2)

mm

0,85 41,2

1 41,7

1,2 42,5

1,7 44,3

2,2 46,2

2,6 47,7

3,2 49,9

3,8 52,1

4,3 54

4,7 55,5

6 60,3

7,8 67

Temperatur
Temperature

[°C]

Viksosität
Viscosity

[cSt]

Filtration
Filtration

[µm]

-15 ... +80

empfohlen
recommended

0 ... +60

12 ... 2000

empfohlen
recommended

25 ... 200

20

Eintrittsdruck
Inlet pressure

[bar]
hvn

%

min. -0,3
max. 1

80

84

86

88

90

91

92

93

94

95

97

98

Drehzahl (U/min)
Speed (rev/min) Max. Laut-

stärke
Max. noise

(dB)nn nmin nmax

1500

1200 4500 60

1000 3500 61

800 3200 62

700
2800

63
2700

600

2400

642000

1800

Druck - Pressure
[bar]

Pn
[bar]

Pmax
[bar]

250 280

240 260

190 210

140 160

Hinweis:
-	 Pn: Nenndruck.

-	 Pmax: Maximaler Druck mit welchem die Pumpe intermittierend arbeiten
	 kann (max. 20 s); der durchschnittliche Druck sollte unter Pn sein.

-	 Druckspitzen - bei Schaltbewegungen darf kurzzeitig Pmax um 20 bar
	 überschritten werden.

-	 Der volumetriche Wirkungsgrad hvn ist bei nominalen Gegebenheiten und
	 bei einer Viskosität von 30-40 mm²/s gewährleistet.

-	 Für Doppelpumpen gelten die selben Angaben wie oben aufgeführte
	 Merkmale (für jede Stufe).

-	 Auf Anfragen können Pumpen mit anderen Fördermengen und 
	 Konfigurationen hergestellt werden.

-	 Für n>1500 U/min, P<1 50 00 00 / (Vg x hef).

-	 Die Funktionalität im hohen Drehzahlbereich ohne Kaviationsbildung ist nur
	 durch einen geeigenten Druchmesser der Saugleistung gewährleistet.

Note:
-	 Pn: nominal pressure.

-	 Pmax: maximum pressure at which the pumps can intermittently work
	 (max. 20 s); average pressure should be lower than Pn.

-	 Pressure peaks, in comutation can be 20 bar higher as Pmax.

- 	Volumetric efficency nvn is guaranted in nominal conditions and 
	 viscosity 30 ... 40 mm²/s.

-	 The characteristics mentioned above are valid also for double pumps
	 (for every stage).

-	 At request, can be manufactured pumps with other displacements and
	 configurations.

-	 For n>1500 rev/min, P<15 000 000 / (Vg x nef)

-	 Functioning at high speed, without caviation, it is possible only with an 
	 enough large inlet.

Änderungen vorbehalten - Subject to change without notice



Zahnradpumpen WZP1 - Doppelzahnradpumpen WZP11
Single Gear Pumps WZP1 - Double Gear Pumps WZP11

Mit gemeinsamen Sauganschluss an erster Stufe
With common inlet on stage 1

A2 - Doppelzahnradpumpen mit gemeinsamen Sauganschluss WZPAL11
A2 - Double pumps with single inlet WZPAL11

Mit gemeinsamen Sauganschluss an zweiter Stufe
With common inlet on stage 2

Bestellbeispiel - Example

Bestellbeispiel - Example

WZPAL11 Fördermenge Antriebswelle
Driving shaft

Befestigungsflansch
Fastening flange

Sauganschluss 1
Inlet port 1

Druckanschluss 1
Outlet port 1

Sauganschluss 2
Inlet port 2

Druckanschluss 2
Outlet port 2

Drehrichtung
Rotation

WZPAL11 (3,2 + 1,7) 1 1 1 1 0 1 A

WZPAL11 (2,2 + 3,2) 1 1 0 1 1 1 A

Gemeinsamer 
Sauganschluss
common inlet

Hinweis:
-	 Für diese Pumpen ist nicht der Sauganschluss Typ 2 vorgesehen.

-	 Der gemeinsame Sauganschluss sollte groß genug ausgewählt werden.

-	 Es wird empfohlen, dass der gemeinsame Sauganschluss sich auf der 
	 Pumpe mit dem größeren Fördervolumen befindet.

Note:
-	 For this pumps it is not recommended the inlet type 2.

-	 The common inlet should be large enough for both stages.

-	 It is recommended that the common inlet is on the stage with bigger
	 displacement.

Gemeinsamer 
Sauganschluss
common inlet

Änderungen vorbehalten - Subject to change without notice



Zahnradpumpen WZP1 - Doppelzahnradpumpen WZP11
Single Gear Pumps WZP1 - Double Gear Pumps WZP11

A3 - Bidirektionale Pumpen WZP1-BA; WZP11-BA
A3 - Bidirectional pumps WZP1-BA; WZP11-BA

Beispiel - Example

Bestellschlüssel für Doppelpumpen - Codification double pumps

Beispiel - Example

Technische
Daten
(Bidirektionale
Pumpen)

Technical
Characteristics
(Bidirectional
Pumps)

WZP1
Vg

(cm³ / U)
(ccm / rev)

Antriebswelle
Driving shaft

Befestigungsflansch
Fastening flange

Sauganschlussflansch
Inlet port

Druckanschluss
Outlet port

Drehrichtung
Rotation

Hinweis:
- 	Die bidirektionale Pumpen können alternativ mit  
	 Links- und Rechtsdrehrichtung arbeiten.
-	 Die Pumpenkonstruktion ist gleich der unidirektionalen 
	 Pumpen aber die bidirektionalen Pumpen können mit
	 2 alternativen Sauganschlüssen geliefert werden.
-	 Pnom ist auf 210 bar begrenzt.
-	 Externer Leckölanschluss.

Note:
-	 The bidirectional pumps can work clockwise and 
	 anticlockwise rotation, alternative.
-	 The construction of the pumps is similar with normal
	 pumps, but they have 2 alternative inlets and external
	 drain.
-	 Because simetric internal sealing, nominal pressure is
	 limited at 210 bar.

WZP1 1,7 1 1 1 1 B

WZPAL11
(Vg1 + Vg2)

Fördermenge
(cm³ / U)

Antriebswelle
Driving shaft

Befestigungsflansch
Fastening flange

Sauganschluss 1
Inlet port 1

Druckanschluss 1
Outlet port 1

Sauganschluss 2
Inlet port 2

Druckanschluss 2
Outlet port 2

Bidirektional
Bidirectional

WZPAL11 (3,2 + 1,7) 6 3 1 1 9 9 B

Vg
cm³ / U

ccm / rev

L
(L1 ; L2)

mm

0,85 41,2

1 41,7

1,2 42,5

1,7 44,3

2,2 46,2

2,6 47,7

3,2 49,9

3,8 52,1

4,3 54

4,7 55,5

6 60,3

7,8 67

Temperatur
Temperature

[°C]

Viksosität
Viscosity

[cSt]

Filtration
Filtration

[µm]

-15 ... +80

empfohlen
recommended

0 ... +60

12 ... 2000

empfohlen
recommended

25 ... 200

20

Eintrittsdruck
Inlet pressure

[bar]
hvn

%

min. -0,3
max. 1

80

84

86

88

90

91

92

93

94

95

97

98

Drehzahl (U/min)
Speed (rev/min) Max. Laut-

stärke
Max. noise

(dB)nn nmin nmax

1500

1200 4500 60

1000 3500 61

800 3200 62

700
2800

63
2700

600

2400

642000

1800

Druck - Pressure
[bar]

Pn
[bar]

Pmax
[bar]

210 230

190 210

140 160

M12 x 1,5Externes LeckölExternal Drain
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Zahnradpumpen WZP1 - Doppelzahnradpumpen WZP11
Single Gear Pumps WZP1 - Double Gear Pumps WZP11

A4 - Spezielle Anwendungen
A4 - Special Applications

Technische Daten WZPFW und WZP1-CO
Technical Characteristics WZPFW and WZP1-CO

WZPFW Pumpen - WZPFW pumps

WZP1-CO Pumpen - WZP1-CO pumps

Vg
cm³ / U

ccm / rev

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

H
(mm)

Pn
[bar]

Pmax
[bar]

hvn

%

0,85 78,1 69,6 40,5 41,2

210 240

80

1 78,6 70,1 40,8 41,7 82

1,2 79,4 70,9 41,1 42,5 84

1,7 81,2 72,7 42 44,3 86

2,2 83,1 74,6 43 46,2 87

2,6 84,6 76,1 43,8 47,7 88

3,2 86,8 78,3 44,9 49,9 89

3,8 89 80,5 46 52,1 91

4,3 90,9 82,4 46,9 54 92

5 93,5 85 48,2 56,6 93

Drehrichtung Links (A)
Anticlockwise Rotation

Drehrichtung Links (A)
Anticlockwise Rotation

Druckanschluss M14 x 1,5
Sauganschluss M18 x 1,5
Outlet M14 x 1,5
Inlet M18 x 1,5

Bestellschlüssel
Codification

Bestellschlüssel
Codification

Gewindetiefe 12 m
m

depth 12 m
m

WZPFW-Vg-A

WZP1-CO-Vg-A

Änderungen vorbehalten - Subject to change without notice



Zahnradpumpen WZP1 - Doppelzahnradpumpen WZP11
Single Gear Pumps WZP1 - Double Gear Pumps WZP11
B - Pumpen mit axialer Zirkulation
B - Pumps with axial circulation

B1 - EHTY - HTY - PHTY Pumpen
B1 - EHTY - HTY - PHTY pumps

B2 - EHTS - HTS - PHTS Pumpen
B2 - EHTS - HTS - PHTS pumps

Vg
cm³ / U

ccm / rev

0,85

1

1,2

1,7

2,2

2,6

3,2

3,8

4,3

4,7

6

7,8

Pn
(bar)

Pmax
(bar)

250 280

220 240

250 280

200 220

250 280

180 200

240 260

250 280

190 210

210 230

140 160

160 180

hvn

%

Max.
dB

80

6084

86

88

6190

91

92 62

94

63
94

95

95

96

64

96

96

97

97

98

98

Bestellnummern - Ordering Codes

EHTY, HTY, PHTY EHTS, HTS, 
PHTS

EHTCK, HTCK, 
PHTCK

EHTC, HTC, 
PHTC

EHTCB, HTCB, 
PHTCB

EHTY - 0,85 - C EHTS - 0,85 - A EHTCK -0,85 -C EHTC - 0,85 - C EHTCB -0,85 -C

EHTY - 1 - C EHTS - 1 - A EHTCK - 1 - C EHTC - 1 - C EHTCB -1 - C

EHTY - 1,2 - C EHTS - 1,2 - A EHTCK - 1,2 - C EHTC - 1,2 - C EHTCB - 1,2 - C

EHTY - 1,7 - C EHTS - 1,7 - A EHTCK - 1,7 - C EHTC - 1,7 - C EHTCB -1,7 - C

EHTY - 2,2 - C EHTS - 2,2 - A EHTCK -2,2 - C EHTC - 2,2 - C EHTCB -2,2 - C

EHTY - 2,6 - C EHTS - 2,6 - A EHTCK -2,6 - C EHTC - 2,6 - C EHTCB -2,6 - C

EHTY - 3,2 - C EHTS - 3,2 - A EHTCK -3,2 - C EHTC - 3,2 - C EHTCB -3,2 - C

EHTY - 3,8 - C EHTS - 3,8 - A EHTCK -3,8 - C EHTC - 3,8 - C EHTCB -3,8 - C

ETY - 3,8 - C HTS - 3,8 - A HTCK - 3,8 - C HTC - 3,8 - C HTCB - 3,8 - C

EHTY - 4,3 - C EHTS - 4,3 - A EHTCK -4,3 - C EHTC - 4,3 - C EHTCB -4,3 - C

HTY - 4,3 - C HTS - 4,3 - A HTCK - 4,3 - C HTC - 4,3 - C HTCB - 4,3 - C

EHTY - 4,7 - C EHTS - 4,7 - A EHTCK -4,7 - C EHTC - 4,7 - C EHTCB -4,7 - C

HTY - 4,7 - C HTS - 4,7 - A HTCK - 4,7 - C HTC - 4,7 - C HTCB - 4,7 - C

PHTY - 4,7 - C PHTS - 4,7 - A PHTCK -4,7 - C PHTC - 4,7 - C PHTCB -4,7 - C

HTY - 6 - C HTS - 6 - A HTCK - 6 - C HTC - 6 - C HTCB - 6 - C

PHTY - 6 - C PHTS - 6 - A PHTCK - 6 - C PHTC - 6 - C PHTCB - 6 - C

HTY - 7,8 - C HTS - 7,8 - A HTCK - 7,8 - C HTC - 7,8 - C HTCB - 7,8 - C

PHTY - 7,8 - C PHTS - 7,8 - A PHTCK - 7,8 - C PHTC - 7,8 - C PHTCB - 7,8 - C

L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

33,2 61,2 67,2

33,7 61,7 67,7

34,5 62,5 68,5

36,3 64,3 70,3

38,2 66,2 72,2

39,7 67,7 73,7

41,9 69,9 75,9

44,1 72,1 78,1

52,1 80,1 86,1

46 74 80

54 82 88

47,5 75,5 81,5

55,5 83,5 89,5

61,5 89,5 95,5

60,3 88,3 94,3

66,3 94,3 100,3

67 95 101

73 101 107

Drehrichtung Rechts (C)
Clockwise Rotation

Drehrichtung Links (A)
Anticlockwise Rotation

Druck
Outlet
A - A

G 3/8“ 
Gewindetiefe 12 mm
Depth 12 mm
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Zahnradpumpen WZP1 - Doppelzahnradpumpen WZP11
Single Gear Pumps WZP1 - Double Gear Pumps WZP11

B3 - EHTCK - HTCK - PHTCK Pumpen
B3 - EHTCK - HTCK - PHTCK pumps

B4 - EHTC - HTC - PHTC Pumpen
B4 - EHTC - HTC - PHTC pumps

B5 - EHTCK - HTCK - PHTCK Pumpen
B5 - EHTCK - HTCK - PHTCK pumps

Drehrichtung Rechts (C)
Clockwise Rotation

Drehrichtung Rechts (C)
Clockwise Rotation

Drehrichtung Rechts (C)
Clockwise Rotation

Druck
Outlet

Druck
Outlet
AA

Druckanschluss 1
Outlet 1

Druckanschluss 2
Outlet 2
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G 3/8“ 
Gewindetiefe 12 mm
Depth 12 mm

G 3/8“ 
Gewindetiefe 12 mm
Depth 12 mm

G 1/4“ 
Gewindetiefe 11 mm
Depth 11 mm

G 3/8“ 
Gewindetiefe 12 mm
Depth 12 mm
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UNTERNEHMENSBEREICH GELENKWELLEN
DRIVE SHAFT DIVISIONS

Welte Cardan-Service GmbH, Neu-Ulm
Ahornstr. 1-7
89231 Neu-Ulm / Germany
Telefon:	+ 49 731 9755-0
Telefax: 	+ 49 731 9755-245
info.neu-ulm@welte-group.com

Welte Cardan-Service GmbH, Weingarten
Gaußstr. 1
88250 Weingarten / Germany
Telefon:	+ 49 751 56062-0
Telefax:	 + 49 751 56062-40
info.weingarten@welte-group.com

Welte Cardan-Service GmbH, Magstadt
Gottlieb-Daimler-Str. 30
71106 Magstadt / Germany
Telefon:	+ 49 7159 94103-0
Telefax:	 + 49 7159 94103-3
info.magstadt@welte-group.com

Welte Cardan-Service GmbH, Hockenheim
Gleisstr. 11
68766 Hockenheim / Germany
Telefon:	+ 49 6205 23213-70
Telefax:	 + 49 6205 23213-99
info.hockenheim@welte-group.com

Welte Cardan-Service GmbH, Essen
Adlerstr. 12
45307 Essen / Germany
Telefon:	+ 49 201 55783-0
Telefax:	 + 49 201 55783-35
info.essen@welte-group.com

Welte Cardan-Service Strasbourg S.A.S.
87a, Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg / France
Telefon:	+ 33 3 88393111
Telefax:	 + 33 3 88393711
info.strasbourg@welte-group.com

Welte Cardan-Service Weyersheim S.A.S.
Z.A.-2, Rue du Canal
67720 Weyersheim / France
Telefon:	+ 33 3 88681618
Telefax:	 + 33 3 88681667
info.weyersheim@welte-group.com

Welte Cardan-Service Lyon S.A.S.
4, Rue Pierre Timbaud
69200 Venissieux / France
Telefon:	+ 33 4 72904502
Telefax:	 + 33 4 72508504
info.lyon@welte-group.com

Welte Cardan Service Sp. z o.o
ul. Obrzezna Polnocna 24
41400 Myslowice / Poland
Telefon:	+ 48 32 2238072
Telefax:	 + 48 32 2238073
info.myslowice@welte-group.com

Welte Cardan-Service Italia SRL
Via Giovanni Giolitti 3
43126 Parma / Italy
Telefon:	+39 0521 291764
Telefax:	 +39 0521 1601324
info.parma@welte-group.com
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